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Rollenketten nach DIN

Roller Chains to DIN

Rollenketten mit 

Kunststoffgleitlagern 

roller chains with

plastic bearings

Grundabmessungen | dimension  DIN 8187

[kNmin] *: Bruchkraft | breaking load

* [kg/m]: Gewicht per Meter | weight per meter  

DIN-Langgliederketten 

DIN-Extended pitch

roller chains

DIN 8181-ISO/DR1275

½ x 5/16 12,7 x 7,75 8,51 4,45 16,7 1,8 11,6 14,0 0,70 310-201-200 -201

5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 10,16 5,08 18,9 2,2 14,7 19,0 0,91 310-301-200 -201

¾ x 7/16 19,05 x 11,68 12,07 5,72 22,3 1,9 15,9 25,0 1,17 310-401-200 -201

1 x 17 25,4 x 17,02 15,88 8,28 35,4 3,3 20,6 53,0 2,63 310-501-200 -201

Bestell Nr. Part No.

Kette Verschl.

Glied

Chain Connec.

link

p x b1

[inch]     [mm] d1 d2 lmax kmax gmax [kNmin]* *[kg/m]

208 B 1 x 5/16 25,4 x 7,75 8,51 4,45 16,7 1,8 11,5 14,1 0,46 300-531-000 -001 -041

210 B 1¼ x 3/8 31,75 x 9,65 10,16 5,08 18,9 2,2 14,5 22,2 0,57 300-631-000 -001 -041

212 B 1½ x 7/16 38,1 x 11,68 12,07 5,72 22,3 1,9 16,8 31,8 0,75 300-731-000 -001 -041

216 B 2 x 17 50,8 x 17,02 15,88 8,28 35,4 3,3 21,4 56,7 1,40 300-831-000 -001 -041

220 B 2½ x ¾ 63,5 x 19,56 19,05 10,19 43,2 6,1 28,5 95,0 2,55 300-871-000 -001 -041

Bestell Nr. Part No.

Kette Verschl. Gekr. Glieder

Glied einfach

Chain Connec. Cranked link

link singleISO-No.

p x b1

[inch]    [mm] d1 d2 lmax kmax gmax [kNmin]* *[kg/m]

Kundenorientierte Lösungen
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